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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Schemmerhofen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans
Eichelsteige Ill zur Ausweisung eines Mischgebiets. Der Geltungsbereich des
Bebauungsplans grenzt im Osten an die B 465, in nordwestlicher Richtung grenzt er an
den Uferstreifen eines Baggersees und in slidwestlicher Richtung an die Zufahrts-
stralRe eines Kieswerks der Kieswerke Diinkel GmbH & Co. KG.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sind die Larmeinwirkungen des Kieswerks
und des StraRenverkehrs auf das Planungsgebiet zu bestimmen und hinsichtlich einer
vorgesehenen Wohnnutzung des Mischgebiets zu beurteilen. Die DIN 18005 -
Schallschutz im Stadtebau— [1] und die TA-Larm [2] stellen die Beurteilungsgrundlagen
dar.

Die Ergebnisse der im Auftrag der Kieswerke Dinkel GmbH & Co. KG,
Schemmerhofen, durchgefiihrten Untersuchung werden hiermit vorgelegt.
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2. Ausgangsdaten
21. Planunterlagen, ortliche Gegebenheiten

Vom Auftraggeber wurden uns zur Ausarbeitung der schalltechnischen Untersuchung
der Entwurf des Bebauungsplans sowie Lagepldne mit Hohenangaben ausgehéandigt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Mischgebiet Eichelsteige Il grenzt im
Osten an die B 465, in nordwestlicher Richtung grenzt er an den Uferstreifen eines
Baggersees und in siidwestlicher Richtung an die Zufahrisstrale eines Kieswerks der
Kieswerke Diinkel GmbH & Co. KG. Entlang der Zufahrtsstrale soll die Errichtung
eines Larmschutzwalles moglich sein.

Bestehende Wohngeb&ude befinden sich an der B 465 6stlich des Kieswerks (Ehinger
Strafle 3 und 4).

Die ortlichen Gegebenheiten gehen aus den Pléanen 1159-01 bis -04 hervor.
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2.2. Kieswerke Diinkel GmbH & Co. KG

Die Firma Kieswerke Diinkel GmbH & Co. KG betreibt das Kieswerk. Kern des
Betriebes ist die Sand- und Kies- Aufbereitungsanlage. Diese wird (iber Férderbander
oder mittels Muldenkipper und Radlader mit Material aus der Kiesgrube beschickt.

Die Herstellung von Sand erfolgt in der Stabrohrmiihle im westlichen Teil der
Aufbereitungsanlage.

Die larmintensiven betrieblichen Tétigkeiten sind nach Angaben des Betreibers des
Kieswerks auf den Zeitbereich tags 6-22 Uhr beschrankt.

Auf dem Betriebsgeldnde werden mehrere Radlader und Muldenkipper eingesetzt. Der
Einsatz dieser Fahrzeuge erfolgt wie der Transport mit Lkw im Wesentlichen wahrend
der Regelarbeitszeit (6-17 Uhr).

Wiéhrend der Regelarbeitszeit finden ca. 320 Verladungen statt. Die Beladung der Lkw
findet westlich der Sand- und Kies- Aufbereitungsaniage statt. Die Beladestation wird
von den Lkw Uber die Betriebszufahrt, die das Planungsgebiet im Westen begrenzt,
erreicht.

2.21. Schallpegelmessungen

2.2.1.1. Messtermin

Als Grundlage fiir die Berechnung der Schallabstrahlung des Kieswerks wurden am 29.
April 2011 orientierenden Schallpegelmessungen im geplanten Mischgebiet durch-
gefihrt.

Am Messtermin war leichter Wind aus 6stlicher Richtung bei Temperaturen um 18°C
zu verzeichnen.

2.2.1.2. Messgerit

Die Schallpegelmessungen wurden mit dem Schallanalysator Nor140 der Firma
Norsonic durchgefiihrt. Das Messgeréat entspricht den Forderungen nach DIN IEC 651
sowie den Forderungen nach DIN IEC 804 und DIN 45657 in der Klasse 1 und wurde
vom Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen geeicht (Glltigkeit der
Eichung bis 31.12.2012).



2.2.1.3. Durchfiihrung

Die Pegelwerte wurden an 3 Messpunkten erfasst. Das Mikrofon wurde jeweils in 4,5m
Hohe installiert. Messpunkte wurden im Abstand von 15m, 50m und 80m von der
Betriebszufahrt an der nordlichen Grenze des geplanten Mischgebiets gewahlit (siehe
Anhang Seite 1).

Die Schallpegelmessungen fanden bei {iblichem Betrieb des Kieswerks in der Zeit von
ca. 10.15 Uhr bis ca. 11.15 Uhr statt.

2.2.1.4. Beschreibung der Gerdusche

An allen Messpunkten wurde die Larmsituation durch die stetigen und nahezu
konstanten Maschinen- und Anlagengerausche des Kieswerks gepréagt.

Als besonders intensive Larmquelle wurde der Betrieb eines Radladers auf einem
Kiesberg unmittelbar an der Betriebszufahrt wahrgenommen. Die dort durchgefiihrte
Tétigkeit des Radladers findet nach Angaben des Auftraggebers jedoch nur
unregelméafig und nicht taglich statt. Der maximale Zeitaufwand fir diese Tétigkeit des
Radladers wird mit 2 Stunden je Arbeitseinsatz beziffert.

Sonstige Geréusche durch die eingesetzten Fahrzeuge auf dem Betriebsgelande
konnten nicht wahrgenommen werden, da sie durch die vorhandenen Kies- und
Sandaufschiittungen sowie die Betriebsgebéude eine deutliche Abschirmung erfahren
beziehungsweise von den stets vorhandenen Anlagengeréduschen tberdeckt wurden.

Lkw-Vorbeifahrten auf der Betriebszufahrt wurden wahrend der gesamten Messzeit im
Abstand von wenigen Minuten festgestelit.

Als Fremdgerausch trat mehrfach Flugldrm in Erscheinung.
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2.2.1.5. Ergebnisse

Zur Dokumentation der Schallpegelmessung dienen die folgenden Pegelwerte:
Lareq Mittelungspegel (FAST), A-bewertet

Larrms Taktmaximalpegel (FAST), A-bewertet

LaFmax Maximalpegel (FAST), A-bewertet

Die Messwerte gehen aus der folgenden Tabelle hervor:

Nr. | Messpunkt Laeg LaFTeq LaFmax
q 1 69,3 78.6 90,1
2 2 61,3 65,6 79,9
3 3 61,9 65,9 78,9

Pegelangaben in dB(A)

Die Lage der Messpunkte, die detaillierten Ergebnislisten und die Pegel-Zeit-Verlaufe
sind im Anhang auf den Seiten 1 bis 4 ersichtlich. Zur Auswertung der Lérmanteile des
Kieswerks und des Radladers eignete sich insbesondere die Messung 2 (Anhang Seite
3), da zum Beginn der Messung der Radlader aufRer Betrieb war.

Aus den Messergebnissen ldsst sich ableiten, dass Uberschreitungen der zuléssigen
Spitzenpegel nach TA-Larm [1] nur im Nahbereich der Betriebszufahrt bei den Arbeits-
einsatzen des Radladers zu befiirchten sind.

Die Gerausche bedingen keinen Zuschlag fiir Tonhaltigkeit nach [1].

2.2.2. Schallabstrahlung der Gebdude und Freifldichen

Ausgehend von einer idealisierten Schallabstrahlung der Larmquellen wurden zunéchst
die Pegel (Laeq) @an den Messpunkten mit einem Berechnungsmodell reproduziert.

Eine sehr gute Ubereinstimmung des Berechnungsmodells mit den Ergebnissen der
Schallpegelmessungen lésst sich bei folgenden Kenndaten der Schallquellen erzielen:

Sand- und Kies- Aufbereitungsanlage: Lwa= 111 dB(A)
Radlader: Lwa= 114 dB(A)

Korrekturen fur Betriebszeiten sind in den genannten Schallleistungspegeln nicht
enthalten.
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Entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten werden die Larmeinwirkungen der
Sand- und Kies- Aufbereitungsanlage im gesamten Beurteilungszeitraum tags (6-22
Uhr) beriicksichtigt, so dass ein auf den Zeitbereich tags bezogener Schallleistungs-
pegel von Lwas= 111 dB(A) in die weiteren Berechnungen eingeht.

Die taglich maximal 2 Stunden dauernde Tétigkeit des Radladers im Nahbereich der
Betriebszufahrt ergibt einen auf den Zeitbereich tags bezogenen Schallleistungspegel
von Lya:= 105 dB(A).

Die Emissionen der Lkw auf der Betriebszufahrt wurden nach RLS-90 [3] berechnet.
320 Lkw-Fahrten pro Tag liefern einen Emissionspegel von L e, = 54,6 dB(A). Die
Berechnungen sind im Anhang (Seite 5) dokumentiert.

Ruhezeitenzuschlége sind hier, im geplanten Mischgebiet, nicht zu beachten.

2.3. StraRenverkehr Ehinger StralRe (B 465)

Die Ehinger Strafle (B 465) weist ein Verkehrsaufkommen (DTV) von ca. 7.860 Kfz/24h
auf (Stand 2005). Nach RLS-90 [3] ergeben sich fir die Ehinger Strale bei einer
zuléssigen Hochstgeschwindigkeit von 100km/h folgende Emissionspegel:

tags: Lmetr = 68,2 dB(A)

nachts: Lmen = 60,8 dB(A)

Die detaillierten Eingabedaten gehen aus dem Anhang (Seiten 6 und 7) hervor.



3. Schalltechnische Anforderungen:
3.1. DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 - Schallschutz im Stédtebau - [1] liefert schalltechnische
Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung. Diese Orientierungswerte sind
abhédngig von der Nutzung des Baugebietes. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist
winschenswert um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu erfillen:

Bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)

Bei Mischgebieten (MI, MD) tags 60 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

Bei Kerngebieten und Gewerbegebieten (MK, GE) tags 65 dB(A)
nachts 55 bzw. 50 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie fiir Gerausche von vergleichbaren offentlichen Betrieben gelten.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen und
vorhandener Bebauung, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] oftmals
nicht einhalten. Die Orientierungswerte sind keine Grenzwerte und der Abwéagung
zugénglich.

Kénnen die Orientierungswerte auch unter Beriicksichtigung von aktiven Larmschutz-
maRnahmen nicht eingehalten werden, so ist durch andere geeignete MaRRnahmen
(z. B. Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaR-
nahmen) ein Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern.

Die Dimensionierung der baulichen (passiven) SchallschutzmafRnahmen nach
DIN 4109 [4] ist nicht abhéngig von der Gebietsausweisung des Baugebietes sondern
von der Nutzung der einzelnen Rdume eines schutzwiirdigen Gebaudes.
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3.2. TA-Larm

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen Betrieben einzuhaltenden Richtwerte
,auRen" sind abhangig von der Gebietsausweisung im Bereich der zu schiitzenden
Wohnungen. Die am 01.11.1998 in Kraft getretene TA-Larm [2] schreibt folgende
Immissionsrichtwerte ,auften” vor:

Bei Aligemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
Bei Dorf- und Mischgebieten (MD,MI) tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
Bei Gewerbegebieten (GE) tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Die durch den schallemittierenden Betrieb in 0,5 m Abstand vor den nachstgelegenen
Fenstern benachbarter Wohngebéaude verursachten Beurteilungspegel dirfen die o. a.
Immissionsrichtwerte nicht tiberschreiten.

Bei der Bestimmung der Beurteilungspegel ist das in der o. a. Richtlinie [2] ange-
gebene, nachfolgend kurz skizzierte Verfahren anzuwenden:

- Der Beurteilungspegel ,tags” ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wéah-
rend der Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. In reinen und alige-
meinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten und Kurgebieten werden
wegen der erhohten Stérwirkung von Gerduschen wahrend der Ruhezeiten
(werktags: 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr; sonn- und feier-
tags: 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr) die
Mittelungspegel wéhrend dieser Teilzeiten mit einem Zuschlag von 6 dB(A)
versehen.

— Der Beurteilungspegel ,nachts” ist auf die ungiinstigste (,lauteste”) Stunde
innerhalb der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) zu beziehen.

— Kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen den Richtwert am Tag um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) lberschreiten.

Bei der Arbeitszeit von 06.00 bis 22.00 Uhr werden Ruhezeiten beriihrt. Zuschlége fir
Ruhezeiten (werktags: 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr) sind an
Gebéuden in Gewerbegebieten und Mischgebieten jedoch nicht zu beriicksichtigen.
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Bei besonderen Ereignissen kommt gegebenenfalls eine Beurteilung nach den
Kriterien der seltenen Ereignisse (an nicht mehr als 10 Tagen und Néchten eines
Kalenderjahres und nicht an mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden)
zur Beurteilung der Larmeinwirkungen in Betracht. Fiir seltene Ereignisse werden in
der TA-Larm [2] folgende Immissionsrichtwerte genannt:

tags 70 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diese Werte fir seltene Ereignisse tags
um nicht mehr als 20 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Die TA-Larm [2] enthélt Hinweise zur Beurteilung der Ldrmeinwirkungen von betriebs-
bedingtem Verkehr auf dem Betriebsgelénde und auf 6ffentlichen StralRen.

Fahrzeuggerédusche auf dem Betriebsgelénde sind der zu beurteilenden Anlage zuzu-
rechnen und wie Anlagengerdusche zu beriicksichtigen. Gerdusche des An- und Ab-
fahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsflichen sind hier nicht relevant, da die Zufahrt
direkt in eine klassifizierte Strale mindet und somit mit der Einfahrt in die B 465 von
einer Durchmischung mit dem allgemeinen Verkehr auszugehen ist.
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3.3. DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau

Durch die Bekanntmachung des Innenministeriums Uber die Einfihrung technischer
Baubestimmungen vom 06. November 1990 [5] wurde die DIN 4109 [4] Bestandteil der
Landesbauordnung (§ 3 Abs. 2).

Entsprechend dieser Bekanntmachung ist ein Nachweis der Luftschallddmmung von
AuRenbauteilen zu fiihren, wenn der mafigebliche AuRenlarmpegel (MAP) auch nach
den vorgesehenen MalRnahmen zur L&rmminderung gleich oder héher ist als

56 dB(A) bei Bettenrdumen in Krankenhdusern und Sanatorien

61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen,
Ubernachtungsraumen, Unterrichtsrdumen und &hnlichen
Raumen

66 dB(A) bei Biroraumen und &hnlichen Rdumen

In der DIN 4109 [4] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt,
Menschen in Aufenthaltsrdumen vor unzumutbaren Beldstigungen und Schalliiber-
tragungen zu schiitzen.

Fir AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen — bei Wohnungen mit Ausnahme von
Kiichen, Badern und Hausarbeitsrdumen - sind unter Beriicksichtigung der Raumarten
und Raumnutzungen folgende Anforderungen an die Luftschalld@mmung nach
DIN 4109 [4] einzuhalten:
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Tabelle 8 [4]: Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen

Lérmpegel-| Malgeblicher Raumarten
bereich AuBenlarm- Bettenrdume in | Aufenthaltsrdume in | Birordume und
pegel Krankenanstal- | Wohnungen, Uber- dhnliches 1)
ten und nachtungsraume in
Sanatorien Beherbergungsstétten,
Unterrichtsrdume u. a.
dB(A) erf. R'w,res des Auflenbauteils in dB
I bis 55 35 30 -
Il 56 bis 60 35 30 30
1] 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
Vv 71 bis 75 50 45 40
Vi 76 bis 80 2) 50 45
Vil iber 80 2) 2) 50

1) An AuBenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende AuRenldrm aufgrund der in
den R&umen ausgeilbten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestelit.

2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Betragt beim Verkehrslarm die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert mehr als 7
dB(A), so wird der MaRgebliche AuBenldrmpegel (MAP) durch die Erhéhung des
Beurteilungspegels tags um 3 dB(A) gebildet (Korrektur fir Schalleinfallsrichtung:
Labor - Praxis). Beim Gewerbeldarm ist nach [4] in der Regel der zuléssige
Immissionsrichtwerte tags als MaRRgeblicher AulRenlarmpegel heranzuziehen.

Auf AuBenbauteile, die unterschiedlich zur mafigeblichen Larmquelle orientiert sind,
sind grundsétzlich die Anforderungen der Tabelle 8 jeweils separat anzuwenden.

Bei Aullenbauteilen, die aus mehreren Teilflachen unterschiedlicher Schallddmmung
bestehen, gelten die Anforderungen nach Tabelle 8 an das aus den einzelnen
Schallddmm-MafRen der Teilflichen berechnete resultierende Schallddmm-MaR R’y res.

Fir Decken von Aufenthaltsrdumen, die zugleich den oberen Geb&udeabschluss
bilden, sowie fir Dacher und Dachschriagen von ausgebauten Dachraumen gelten die
Anforderungen an die Schallddmmung fiir AuRenbauteile nach Tabelle 8. Bei Decken
unter nicht ausgebauten Dachrdumen und bei Kriechbdden sind die Anforderungen
durch Dach und Decke gemeinsam zu erfiillen. Die Anforderungen gelten als erfiillt,
wenn das Schallddmm-MaRl der Decke allein um nicht mehr als 10 dB unter dem
erforderlichen resultierenden Schallddmm-MaR R’y s liegt.
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Tabelle 9 [4]: Korrekturwerte fur das erforderliche resultierende Schallddmm-Maf}
nach Tabelle 8 in Abhéngigkeit vom Verhaltnis Syy.ry/Sc

Sw+rYSe_ 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

Korrektur +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Swsry Gesamtfliche des AuRenbauteils eines Aufenthaltsraumes in m’
Ss  Grundfidche eines Aufenthaltsraumes in m?

Fur Rdume in Wohngeb&auden mit

- Ublicher Raumhohe von etwa 2,5 m,

- Raumtiefe von etwa 4,5 m oder mehr,

- 10 % bis 60 % Fensteranteil,
gelten die Anforderungen an das resultierende Schallddmm-MaR erf. R’y s als erflllt,
wenn die in Tabelle 10 angegebenen Schalldémm-MafRe R’y fir die Wand und Ryr
fur das Fenster jeweils einzeln eingehalten werden.

Tabelle10 [4]): Erforderliche Schalldamm-MaRe erf. R’y s von Kombinationen
von AuRenwéanden und Fenstern

erf. R wres Schallddmm-MaRe fiir Wand/Fenster in ...dB/...dB bei folgenden
in dB Fensterflachenanteilen
nach Tabelle 8 10 % 20 % 30% 40 % 50 % 60 %
30 30/25 30/25 35/25 35/25 50/25 30/30
35 35/30 35/32 40/32
40/25 35/30 40/30 40/30 50/30 45/32
40 40/32 40/37
45/30 40/35 45/35 45/35 60/35 40/37
45 45/37 45/47 50/42
s0i35 | somy | S0MO0 | 5040 | gp4p | 60M2
50 55/40 55/42 55/45 55/45 60/45 -
Diese Tabelle gilt nur fir Wohngebéude mit iblicher Raumhéhe von etwa 2,5 m und Raum-
tiefe von etwa 4,5 m oder unter Beriicksichtigung der Anforderungen an das resultierende
Schallddmm-MaR erf. R’y s des Bauteiles nach Tabelle 8 und der Korrektur von -2 dB nach
Tabelle 9 [4].

Da Larmschutzfenster nur in geschlossenem Zustand wirksam sind, missen zur
Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthaltsrdumen und
besonders in Schiafraumen ggf. fensterunabhangige Liftungseinrichtungen vorge-
sehen werden, falls keine Liiftung Uber larmabgewandte Gebaudeseiten erfolgen kann.
Riume, die nicht zum Schlafen benutzt werden, konnen in der Regel mittels
StoBliftung bellftet werden.



Entsprechend der VDI 2719 [6] werden bei Aufenldarmpegeln von iber 50 dB(A)
nachts fir schutzbediirftige Réume, insbesondere Schlafzimmer, schallddmmende,
fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen empfohlen. Gegebenenfalls ist auch der

Einsatz einer kontrollierten Wohnungsbeliiftung mit Warmeriickgewinnung zu prifen.

Werden Luftungseinrichtungen/Rollldden vorgesehen, so sind die Schallddmm-Male
und die Flachen dieser Bauteile bei der Ermittlung des resultierenden Schallddamm-
Males des Aullenbauteils zu beriicksichtigen.



Seite 16 von 23 l s ' s

4. Larmimmissionen

4.1. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN
der Braunstein + Berndt GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschldgigen Regel-
werke der Schallimmissionsberechnung (RLS-90 [3], DIN ISO 9613-2 [7], VDI 2714 [8],
VDI 2720 [9]) bilden die Grundlage von soundPLAN.

Die Beriicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten bei den Berechnungen bedingt die
Erstellung eines dreidimensionalen Geléndemodells. Dies erfordert die Eingabe fol-
gender Datensatze nach Lage und Hohe:

— schallabstrahlende Fliachen (Kieswerk, Freifldchen)
— Linienschallquellen (Stral3en)

— Reflexkanten

— Schallschirme

—~ Gelénde

— Bezugspunkte als Einzelpunkte oder Punktraster

Fir die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der abstrahlenden Fla-
chen- und Linienschallquellen unter Beriicksichtigung der Pegelminderungen auf dem
Ausbreitungsweg (z. B. Bodendadmpfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegel-
erhéhungen durch Reflexionen berechnet.

Der Wall entlang der ZufahrtsstraBe zum Kieswerk wirkt sich in erster Linie auf die
Larmeinwirkungen des Lkw-Verkehrs aus. Da Zufahrten, die den Wall durchdringen,
méglich sind und diese Durchdringungen die schalltechnische Wirksamkeit reduzieren,
wird auf die Beriicksichtigung des Walles bei den weiteren Berechnungen verzichtet.

Zur Darstellung der Larmsituation im Planungsgebiet wurden Isophonenpléne erstellt.
Die Isophonen sind aus Rasterlarmkarten mit einem Rasterabstand der Bezugspunkte
von 5 auf 5m und einer Bezugshéhe von 6m abgeleitet.

Die értlichen Gegebenheiten mit den Larmquellen und den Bezugspunkten gehen aus
den Planen 1159-01 bis -04 hervor.
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4.2. Berechnungsergebnisse

Zur Beurteilung der Larmeinwirkungen im Planungsgebiet werden die L&rm-
immissionen der Sand- und Kies- Aufbereitungsanlage (Kieswerk) und der Verkehrs-
larm der Ehinger StralRe (B 465) getrennt betrachtet.

421. Kieswerk

Die Anteile der Larmquellen des Kieswerks (Sand- und Kies- Aufbereitungsanlage,
Radlader und Lkw-Verkehr) wurden zunéchst fiir 4 Bezugspunkte im Planungsgebiet
einzeln ermittelt und dann (berlagert (Gesamt). Zur Beurteilung werden die Ergeb-
nisse dem Immissionsrichtwert tags der TA-Larm [2] gegenlibergestellt. Die Lage der
Bezugspunkte geht aus den Planen 1159-01 und -02 hervor.

Bezugspunkt Beurteilungspegel IRW
TA-Larm
Geschoss | Kies Rad Lkw Gesamt tags
EP 1 EG| 59,5 58,9 54,1 62,9
1.0G| 59,9 60,2 56,3 64,0
EP 2 EG| 557 50,3 47,3 57,4
1.0G| 56,9 53,1 48,4 58,9 60
EP3 EG| 54,2 47,0 45,6 55,5
1.0G| 54,6 48,8 46,3 56,1
EP 4 EG| 528 44,6 44 1 54,0
1.0G| 53,1 46,7 44,7 54,5

Pegelangaben in dB(A)
Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 8 bis 10 dokumentiert.

Der Immissionsrichtwert der TA-Larm [2] von 60 dB(A) wird nur am Bezugspunkt EP 1
im Nahbereich der Lkw-Zufahrt {iberschritten. Das MaR der Uberschreitungen wird
wesentlich durch den Larmanteil des Radladers verursacht. Ohne den Larmanteil des
Radladers liegt das MaR der Uberschreitung bei maximal 1,5 dB(A).

Zur Veranschaulichung der Larmeinwirkungen des Kieswerks auf das Planungsgebiet
wurden Isophonenpléne ausgearbeitet. Aus diesen Planen kann der jeweils kritische
Abstand zur Einhaltung oder Uberschreitung des Immissionsrichtwertes der TA-L&rm
[2] abgegriffen werden. Die Isophonen beziehen sich auf eine Héhe von 6m lber
Gelande. Der Plan 1159-01 zeigt die Situation ohne Beriicksichtigung des Arbeits-
einsatzes des Radladers. In roten Farbténen ist der Bereich mit Uberschreitungen des
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Immissionsrichtwerts tags dargestellt. Ohne Beriicksichtigung des Arbeitseinsatzes des
Radladers ist zu einem Abstand von ca. 30m zum Fahrbahnrand der Zufahrtsstrafte
des Kieswerks mit Uberschreitungen des schalltechnischen Orientierungswerts im
Zeitbereich tags zu rechnen.

Der Plan 1159-02 zeigt die Situation mit Beriicksichtigung des Radladers. Durch die
Beriicksichtigung des Arbeitseinsatzes des Radladers erhoht sich der Abstand in dem
mit Uberschreitungen des schalltechnischen Orientierungswerts im Zeitbereich tags zu
rechnen ist, auf ca. 60m zum Fahrbahnrand der Zufahrtsstrafle des Kieswerks.

Es erscheint zweckmaRig, bei der an die Larmquelle heranriickenden Wohnbebauung
Vorkehrungen zum Schutz der Wohnraume gegeniiber den Larmeinwirkungen des
Kieswerks zu ergreifen. Aus den obigen Ergebnissen mit einem Beurteilungspegel tags
von 64 dB(A) leitet sich die Anforderungen an Larmpegelbereich Il nach DIN 4109 [4]
ab.

Beziiglich des passiven Schallschutzes wird aus dem Beschluss des 5. Senats des
Verwaltungsgerichts Baden-Wirttemberg vom 11. Oktober 2006 (5 S 1904/06) zitiert:

»-..Darlber hinaus ist dem Bauherrn im Rahmen des Gebots der Riicksichtnahme auf-
gegeben, dass er das Vorhaben nicht schutzlos unzumutbaren Immissionen aussetzt
und dass er deshalb naheliegende, technisch mégliche und wirtschaftlich vertretbare
bauliche Vorkehrungen ergreift, um die Larmbetroffenheit der Wohnnutzung spirbar zu
vermindern. Zu diesen MalRnahmen zdhlen etwa die Stellung des Gebaudes und die
Anordnung der Fenster jeweils abgewandt von der das Wohnen stérenden Nutzung
(...), nach Auffassung des 5. Senats aber auch die Ausgestaltung des passiven
Larmschutzes an dem Gebaude.”

42.2. Ehinger StraRe (B 465)

Die Isophonenpldne 1159-03 und -04 zeigen die Larmeinwirkungen des Strallen-
verkehrs fiur die Zeitbereiche tags und nachts. Aus diesen Pldnen kann der jeweils
kritische Abstand zur Einhaltung oder Uberschreitung der schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18005 [1] abgegriffen werden. Die Isophonen beziehen
sich auf eine Hohe von 6m Uber Geléande.
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Der Plan 1159-03 veranschaulicht die Larmeinwirkungen des StraBenverkehrs fir das

Planungsgebiet im Zeitbereich tags. In roten Farbténen ist der Bereich mit Uber-

schreitungen des Immissionsrichtwerts tags dargestellt. Bis zu einem Abstand von ca.

80m zum Fahrbahnrand der B 465 ist mit Uberschreitungen des schalltechnischen

Orientierungswerts im Zeitbereich tags zu rechnen.

Der Plan 1159-04 zeigt, dass der schalltechnische Orientierungswert von 50 dB(A) im

Zeitbereich nachts bis zu einem Abstand von ca. 110m zum Fahrbahnrand der B 465

tberschritten wird.

Ergénzend sind in den folgenden Tabellen fir die Bezugspunkte die berechneten
Pegelwerte, die MafRlgeblichen Aufenlarmpegel MAP und die Larmpegelbereiche LPB
dargestellt. Die Lage der Bezugspunkte geht aus den Pldnen 1159-03 und -04 hervor.

Die berechneten Pegelwerte gehen aus der folgenden Tabelle hervor:

Bezugspunkt StrafRenverkehr und Zufahrten
Mittelungspegel MAP LPB
Geschoss tags nachts

EP 1 EG 53,3 45,9 57 !
1. 0G 53,5 46,1 57 I

EP 2 EG 55,2 47,8 59 1l
1. 0G 55,5 48,2 59 Il

EP3 EG 57,4 50,0 61 ]
1. 0G 58,0 50,7 61 11}

|EP 4 EG 58,9 51,5 62 1}
1. 0G 60,1 52,8 64 11}

Pegelangaben in dB(A)

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang auf den Seiten 11 und 12 aufgelistet.

Den Bezugspunkten ist maximal der Larmpegelbereich Il zuzuordnen. Die Nachweis-
pflicht des Schallschutzes gegen Auflenldrm besteht nach der Bekanntmachung des

Innenministeriums [5] bei Wohnraumen ab Larmpegelbereich Il und bei Birordumen

ab Larmpegelbereich IV.

Beziglich des StraRenverkehrs erstreckt sich die Nachweispflicht auf den im

Isophonenplan nachts (Plan 1159-04) in roten Farbténen dargesteliten Bereich.
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5. Larmschutzmafnahmen

Da aktive Larmschutzmafnahmen gegeniiber dem Kieswerk und gegenuber der
Ehinger Strale aus stadtebaulichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht in
Betracht kommen, sind zum Schutz der Wohn- und Aufenthaltsrdume der geplanten
Gebéaude im Mischgebiet bauliche (passive) Larmschutzmaf3nahmen vorzusehen.

Im Planungsgebiet sind Beurteilungspegel zu erwarten, die maximal die Zuordnung
des Larmpegelbereichs Il nach DIN 4109 [4] bedingen. Die Anforderungen an den
Larmpegelbereich Il werden in der Regel mit Giblichen Konstruktionen von Wand, Dach
und Fenster erreicht. Besonders ist jedoch auf den Einbau von fensterunabhéngigen
Liftungen in Wohn- und Schlafrédumen hinzuweisen, dass auch bei geschlossenen
Fenstern ein ausreichender Luftwechsel in den Rdumen erfolgen kann und ein Verzicht
auf das Offnen von Fenstern in den Zeitbereichen tags und nachts erméglicht wird.

Alternativ ist auch der Einsatz einer kontrollierten Wohnungsbeliiftung mit Warmeruck-
gewinnung méglich.

Die kontrollierte Wohnungsbe- und -entliftung gewinnt aus Grunden der Energie-
einsparung in Zusammenhang mit dem verringerten Liftungswérmeverlust an
Bedeutung. Verbrauchte Luft wird sténdig gegen Frischluft ausgetauscht. Ebenso dient
diese Liftungsart der Senkung der Raumluftfeuchtigkeit bei geschlossenen Fenstern
und somit zur Verringerung des Risikos der Schimmelbildung in den Wohnraumen.
Diese Faktoren steigern den Wohnkomfort und den Wert der Wohnungen.

Unter Berucksichtigung der Larmarten Gewerbeldrm und Verkehrslarm ist der
Nachweis des Schallschutzes gegen Auflenldrm nach DIN 4109 [4] und der Einbau
von fensterunabhdngigen Luftungseinrichtungen im gesamten Planungsgebiet
erforderlich und im Bebauungsplan festzusetzen.
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6. Zusammenfassung - Interpretation

Die Gemeinde Schemmerhofen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans
Eichelsteige [l zur Ausweisung eines Mischgebiets. Der Geltungsbereich des
Bebauungsplans grenzt im Osten an die B 465, in nordwestlicher Richtung grenzt er an
den Uferstreifen eines Baggersees und in siidwestlicher Richtung an die Zufahrts-
stralle eines Kieswerks der Kieswerke Diinkel GmbH & Co. KG.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Larmeinwirkungen des
Kieswerks und des Strallenverkehrs auf das Planungsgebiet bestimmt und hinsichtlich
einer vorgesehenen Wohnnutzung des Mischgebiets beurteilt. Die DIN 18005 —
Schallschutz im Stadtebau- [1] und die TA-Larm [2] stellen die Beurteilungsgrundlagen
dar.

Zur Beurteilung der Larmeinwirkungen im Planungsgebiet werden die Larm-
immissionen der Sand- und Kies- Aufbereitungsanlage (Kieswerk) und der Verkehrs-
larm der Ehinger Stralle (B 465) getrennt betrachtet.

Als Grundlage fiir die Berechnung der Schallabstrahlung des Kieswerks wurden am 29.
April 2011 orientierenden Schallpegelmessungen im geplanten Mischgebiet durch-
gefihrt.

Neben der Schallabstrahlung der Sand- und Kies- Aufbereitungsanlage bestimmte der
Arbeitseinsatz eines Radladers die Larmsituation im Planungsgebiet. Die Tatigkeit des
Radladers findet jedoch nur unregelméafig und nicht taglich statt. Der maximale
Zeitaufwand fir diese Téatigkeit des Radladers wird mit 2 Stunden je Arbeitseinsatz
beziffert.

Durch die Larmeinwirkungen des Kieswerks samt Radlader wird der Immissions-
richtwert der TA-Larm [2] von 60 dB(A) nur am Bezugspunkt EP 1 im Nahbereich der
Lkw-Zufahrt um etwa 4 dB(A) Uberschritten (Pldne 1159-01 und -02). Das MaR} der
Uberschreitungen wird wesentlich durch den Larmanteil des Radladers verursacht.
Ohne den Larmanteil des Radladers liegt das MaR der Uberschreitung bei maximal 1,5
dB(A).

Auch die Larmeinwirkungen des StralRenverkehrs der Ehinger Stralle (B 465) lassen
Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte fir Mischgebiete im
Planungsgebiet erwarten (Pldne 1159-03 und -04).
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Da aktive LarmschutzmafRnahmen gegeniber dem Kieswerk und gegeniiber der
Ehinger Strale aus stidtebaulichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht in
Betracht kommen, sind zum Schutz der Wohn- und Aufenthaltsrdume bauliche
(passive) LarmschutzmafRnahmen vorzusehen.

Unter Berlicksichtigung der Larmarten Gewerbeldrm und Verkehrsldrm sind im
Planungsgebiet Beurteilungspegel zu erwarten, die maximal die Zuordnung des
Larmpegelbereichs Ill nach DIN 4109 [4] bedingen.

Zum Schutz der Wohn- und Schlafrdume im Planungsgebiet vor unzumutbaren
Larmeinwirkungen ist der Nachweispflicht des Schallschutzes gegen Auf3enlarm nach
DIN 4109 [4] zu erbringen und der Einbau von fensterunabhéngigen Liiftungs-
einrichtungen im gesamten Planungsgebiet erforderlich. Diese Anforderungen sind im
Bebauungsplan Eichelsteige Il festzusetzen.

Das Gutachten umfasst 23 Textseiten, 12 Seiten Anhang und 4 Plane.

Riedlingen, im Juli 2011

Manfred Spinnes. 1!::} &
Dipl-Ing. (FH} & | &8¢,
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Schallimmissionsschutz

ISIS

Ingenieurbiiro fiir

| Projekt:

Eichelsteige lll, Schemmerhofen

| Instrument type:

Nor140

| Serial no:

Microphone position:

Messpunkt 1

Operator:

Measurement title:

NOR140_FILE_110429_0001

Date:

29.04.2011 10:12:32

Measurement duration:

0 00:26:45.000

Period length:

0 00:00:01.000

Filter bandwidth:

1/3-octave

Instrument sensitivity:

-26,1 dB

30+

q

My

my

L vw‘«/\ u

‘ A

Lw,

20

00:00:0000: 02 0000: 04 0000: 08 0000: 08 0000: 10 0000: 12 0000: 14 0000: 16 0000: 18 0000: 20 0000: 22 0000: 24 0000: 26 0000: 28 00

dB

100
90
80

Global, Ch1, Leg

100 Hz

250 Hz

630 Hz

1,6 kHz

4 kHz

Leq LF(max) LF(TM5)

(dB) _(dB) dB
A 69,3 dB 90,1 dB 5.5 dg_
C 74,4 dB 92,2 dB 79,1 dB

30.06.2011
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Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fir
Schallimmissionsschutz

| Projekt: Eichelsteige lll, Schemmerhofen
[ Instrument type: Nor140 | Serial no:
Microphone position: Messpunkt 1 Operator:
Measurement title: NOR140_FILE 110428 0002 Date: 29.04.2011 10:40:23
Measurement duration: (0 00:20:04.000 Period length: 0 00:00:01.000 | Filter bandwidth: 1/3-octave
Instrument sensitivity: -26,1 dB

{

i S N S

0 ; ; : : : ; : . : '. . : : ;
00:00:0000:02:0000:04:0000:06:0000:08:0000:10:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

dB  Giobal, Ch1, L
100 -

100 Hz 4 kHz 10 kHz

6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 250 Hz 630 Hz 1.6 kHz

Teq LF(max) LF(TM5)
dB) __(dB) (dB)
A 61,3dB 79,9 dB 65,6 dB
r 71,2d8 87,2dB 74,6 dB

30.06.2011 Seite 3



Anhang

ISIS

Ingenieurbiiro fiir
Schallimmissionsschutz

| Projekt: Eichelsteige I, Schemmerhofen |
[ Instrument type: Nor140 [ Serial no: |
Microphone position: Messpunkt 3 Operator:
Measurement title: NOR140_FILE_ 110429 0003 Date: 29.04.2011 11:01:21
Measurement duration: 0 00:13:18.000 Period length: 0 00:00:01.000 | Filter bandwidth: 1/3-octave
Instrument sensitivity:  -26,1 dB
]
100 p
- ®
ao_.

2ttt

0 T

00:00:0000:02

T _T_ T T II T ; I T T T T T
:0000:04:0000:06:0000:08:0000:10:0000:12:0000:14:0000:16:0000:18:0000:20:0000:22:0000:24:0000:26:0000:28:00

dB  Gjobal, Ch1, Leq
100

30.06.2011

6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 100 Hz 250 Hz 630 Hz 1,6 kHz 4 kHz 10 kHz
Leg LF(max) LF(TM5)
(dB) (dB) (dB)
A 61,9 dB 78,9 dB 65,9 dB
c 70,7 dB 85,7 dB 74,0 dB

Seite 4



A 1159 Mischgebiet Eichelsteige 11, Schemmerhofen ISIS
EP Lkw

Lkw-Zufahrt | 0,000 | 320 0,000 ] 1000 | 00 |100 | 30 | 00 | 00 | 546 0.0

Lkw-Zufahrt | 0,133 320 0,000 | 100,0 0,0 100 | 30 -5,5 0,3 54,9 0,0
Lkw-Zufahrt | 0,151 320 0,000 | 100,0 0,0 100 | 30 -4.6 0,0 54,6 0,0
30.06.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 5
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A 1159 Mischgebiet Eichelsteige 111, Schemmerhofen ISIS
EPB 465

B 465 0,000 | 7860 |0,011| 200 20,0 | 100 | 80 2,0 0,0 68,2 60,8
B 465 0,098 | 7860 [0,011 | 200 20,0 | 100 | 80 6,0 0,6 68,8 61,4
B 465 0,132 | 7860 0,011 | 20,0 20,0 | 100 | 80 2,5 0,0 68,2 60,8
B 465 0,172 | 7860 |0,011| 20,0 20,0 | 100 | 80 53 0,2 68,4 61,0
B 465 0,191 7860 |0,011 | 20,0 20,0 | 100 | 80 51 0,0 68,2 60,9
B 465 0,211 7860 0,011 | 20,0 20,0 | 100 | 80 4,0 0,0 68,2 60,8

30.06.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 6
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A 1159 Mischgebiet Eichelsteige 111, Schemmerhofen ISIS

EPB 465

Legende

Stralle StraRenname

KM Kilometrierung

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

a Nacht stiindlicher Anteil am DTV Nacht

p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag

p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht

vPkw km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Tag

vikw km/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag

Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefille)

D Stg dB(A) Zuschlag fir Steigung

LmE Tag db(A) Emissionspegel Tag

LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht

30.06.2011 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 7
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A 1159 Mischgebiet Eichelsteige 111, Schemmerhofen ISIS
EP Kies+Rad+Lkw
Schaliquelle Zeitber. . Lw Lw' |loderS | Ko s Adiv | Agr iAbar Aatm |dLrefl | Lr
dB(A) |dB(A)| mm? |dB | m |dB | dB | oB | 9B | B

Kies Ostseite
Kies Ostseite
Radlader, 2h
Radlader, 2h
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt

Lkw-Zufahrt

Kies Ostseite
Radlader, 2h
Radlader, 2h
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt

Kies Ostseite
Kies Ostseite
Radlader, 2h
Radlader, 2h
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt

Kies Ostseite
Kies Ostseite
Radlader, 2h
Radlader, 2h
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt

Kies Ostseite

Kies Ostseite |

LrT
LrN
LT
LrN
LrT
LrN
LT

LrN
LeT
LrN

LT
LrN
LT

LT 2

LrN
LT
LrN
LT
LrN
LrT

LrT

LrN
LT
LrN
LT
LrN
LrT

111,0
111,0
105,0
105,0

111,0
105,0
105,0

111,0
105,0
105,0

111,0
105,0
105,0

111,0

110 |

83,0
83,0
75,6
75,6

" 6375

'

6,0

6375

637,5 | 6,0 | 140,96
869,5 | 3,0 | 46,43
869,5 | 3,0 | 4643
380,3
380,3
381,6

637,5 | 6,0 | 140,87
869,5 | 3,0 | 46,76
869,5 | 3,0 | 46,76
380,3
380,3
381,6

6,0

637,5| 6,0 | 184,14
869,5| 3,0 | 89,38
869,5 | 30| 89,38
380,3
380,3
381,6

_3816

6.0 |

6375 | 6,0 | 184,07
869,5| 3,0 | 89,56
869,5 | 3,0 | 89,56
380,3
380,3
381,6

-56,3

T 56,3

-44,3

-54,0
44,4
44,4

-56,3
-50,0
-50,0

-56,3
-50,0
-50,0

-3,2
3.2
4,4
4,4

-2,9
-2,9

37|

-3,7
-4.8
-4.8

3.4

-3,4
4,4
-4,4

-0,1
-0,4
0,4

-0,9
-0,9
2,6
-2,6

-0,3
-0,1
-0,1

-0,4
0,2
0.2

'4 .

0,4
0,2
-0,2

0,0

00]

0,0
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1

59,5
59,0
50,5

51,7

60,4
52,7

53,9

557
51,0
44,2

44,5

56,9

53,4
45,3

45,7

Kies Ostseite |LrN 111,0 | 83,0 6375 | 6,0 | 226,56| -581| -4,0| -0,3| -04| 00

Radlader, 2h  |LrT 105,0 | 75,6 869,5 | 3,0 | 131,72| -534| -48| -25| -03] 00| 471
Radlader, 2h  [LrN 105,0 | 75,6 869,5| 30 | 131,72| -534| 48| -25| -0,3] 00

Lkw-Zufahrt LrT 380,3 00| 424
Lkw-Zufahrt LrN 380,3 0,0

Lkw-Zufahrt LT 381,6 00| 428
Lkw-Zufahrt LrN 381,6 0,0
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A 1159 Mischgebiet Eichelsteige 11l, Schemmerhofen ISIS
EP Kies+Rad+Lkw
Schallquelle  |Zeitber. | Lw | Lw' |loderS | Ko ] Adiv | Agr | Abar |Aatm |dLrefl | Lr
dB(A) mm? | dB m dB [ dB | dB | dB | dB

Kies Ostseite
Kies Ostseite
Radlader, 2h
Radlader, 2h
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt

Kies Ostseite
Kies Ostseite
Radlader, 2h
Radlader, 2h
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt
Lkw-Zufahrt

Ki Ostsete

LrT
LrN
LT
LrN
LrT
LrN
LeT

LrN
LrT
LrN
LrT
LrN
LrT

|_r 1

111,0
111,0
105,0
105,0

111,0
105,0
105,0

637,5
637,5
869,5
869,5
380,3
380,3
381,6

637,5
869,5
869,5
380,3
380,3
381,6

6,0
6,0
3,0
3,0

6,0
3,0
3,0

6.0 | 262,31

" 262,35]

262,35
167,98
167,98

-58,1
-58,1
-563,4
-53,4

-59,4
-55,5
-55,5

-59,4

-3,8
-3,8
-4,6
-4,6

-4,2
-4.8
-4,8

4.0

-0,1
-01
-0,8
-0,8

-0,2
-2,0
-2,0

-0,4
0,4
0,3
0,3

-0,5
-0,3
-0,3

0,5

0,0

-0,1 0,0
Kies Ostseite  |LrN 111,0 | 83,0 6375 | 6,0 | 262,31| -594| -4,0| -0,1| -0,5| 0,0
Radlader, 2h  |LrT 105,0 | 75,6 869,5 | 3,0 | 168,06| -55,5\ -4,7| -0,7| -0,3| 0,0 46,8
Radlader, 2h  [LrN 105,0 | 75,6 869,5 | 3,0 | 168,06 -55,5| -4,7| -0,7| -0,3| 0,0
Lkw-Zufahrt LrT 380,3 00| 416
Lkw-Zufahrt LrN 380,3 0,0
Lkw-Zufahrt LrT 381,6 00| 419
Lkw-Zufahrt LrN 381,6 0,0
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A 1159 Mischgebiet Eichelsteige 111, Schemmerhofen ISIS
EP Kies+Rad+Lkw
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeitber. Zeitbereich
Lw dB(A) Anlagenieistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m?
| oder S m,m? GrofRe der Quelle (Lange oder Fléche)
Ko dB Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung
s m Entfemung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Démpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dampfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhdhung durch Reflexionen
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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A 1159

Mischgebiet Eichelsteige Ill, Schemmerhofen
EPB 465

50
1. 0G 60 50 53,5 46,1
EP 2 Mi EG 60 50 55,2 47,8
1. 0G 60 50 55,5 48,2
EP 3 Mi EG 60 50 57,4 50,0
1. 0OG 60 50 58,0 50,7
EP 4 Mi EG 60 50 58,9 51,5
1.0G 60 50 60,1 52,8
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A 1159 Mischgebiet Eichelsteige 11, Schemmerhofen ISIS
EPB 465
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
ow,T dB(A) Orientierungswert Tag
OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht
LT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurtellungspegel Nacht
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